MP Pro-Bud Przemyslaw Marek
ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek, tel. 608 556 840

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

INWESTOR ul. SIKORSKIEGO 3;

87-700 ALEKSANDROW KUJAWSKI
NAZWA WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT
ZAMIERZENIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, WYKONANIE
BUDOWLANEGO STANOWISK POSTOJOWYCH
ADRES I KATEGORIA | MIEJSCOWOSC: ALEKSANDROW KUJAWSKI
OBIEKTU ul. SIKORSKIEGO 3
BUDOWLANEGO Kategoria — urzgdzenie budowlane

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Powiat aleksandrowski
POZOSTALE DANE Obreb 0001 Aleksandrow Kujawski
ADRESOWE Nr dziatki 2405; 2410

040101 _1.0001.2405
[dentyfikator: 040101_1.0001.2410
Dokumenty dotgczone do projektu:
1. Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
L. 2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

SPIS ZAWARTOSCI: 3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do

wlasciwej izby samorzadu zawodowego

2. | Projekt zagospodarowania dziatki

Projekt utwardzenia terenu, remontu nawierzchni utwardzonych,
3. | wykonania stanowisk postojowych

4 | Projekt wykonawczy




MP Pro-Bud Przemystaw Marek
ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek, tel. 608 556 840

18.08.2025r.
Oswiadczenie

o0 sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami ), ze projekt zagospodarowania terenu, projekt
utwardzenia terenu, remontu nawierzchni utwardzonych, wykonania stanowisk postojowych oraz
projekt wykonawczy opracowany dnia 18.08.2025r. dotyczacy inwestycji:

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH,
WYKONANIE STANOWISK POSTOJOWYCH

w miejscowosci: Aleksandrow Kujawski, dz. 2405; 2410

Opracowany
na rzecz inwestora: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
ul. SIKORSKIEGO 3;
87-700 ALEKSANDROW KUJAWSKI

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techgiczn@}.

PROJEKTANT: mgr inz. Kazimierz ROgOWSki /‘/ <
N UA-NB-8386-5/86/S8Wk e //f
Branza drogowa AL ol

18.08.2025r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MGW-11B-9BU *

Pan KAZIMIERZ ROGOWSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/3703/02

adres zamieszkania ul. ZWIAZKOWCOW 38, 87-720 CIECHOCINEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MP Pro-Bud Przemystaw Marek
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

INWESTOR ul. SIKORSKIEGO 3;_

$7-700 ALEKSANDROW KUJAWSKI
NAZWA WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT
7 AMIERZENIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, WYKONANIE
BUDOWLANEGO STANOWISK POSTOJOWYCH

ADRES I KATEGORIA | MIEJSCOWOSC: ALEKSANDROW KUJAWSKI

OBIEKTU ul. SIKORSKIEGO 3
BUDOWLANEGO Kategoria — urzadzenie budowlane
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat aleksandrowski
POZOSTALE DANE Obreb 0001 Aleksandrow Kujawski
ADRESOWE Nr dziatki 2405; 2410
) 040101 _1.0001.2405
Identytikator: 040101 1.0001.2410
ZESPOL PROJEKTOWY /)
Branza mgr inz. Kazimierz Rogowski / //
drogowa: UA-NB-8386-5/86/88Wk "
do projektowania i kierowania robotami
. . . - : 4700
w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej N A
Asystent mgr inZ. Przemyslaw Marek —
projektanta: / /j”y’ D 4,»{
18.08.2025r.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czgsci lub calosci) bez zgody autora jest
zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. ( Dz.U. 2021 poz. 1062
z pozn. zmianami )



MP Pro-Bud Przemyslaw Marek

ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek, tel. 608 556 840

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp. |Zawarto$¢ Numer strony
1 Strona tytutowa 1
2 Spis tresci 2
3 Czes$¢ opisowa 3-5
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
4. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu.
5. Pozostale informacje i dane.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
8. Informacja BiOZ.
4 Czgs¢ rysunkowa projektu Rysunek PZ1
Rysunek PZ2




MP Pro-Bud Przemyslaw Marek
ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek, tel. 608 556 840

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonej, wykonanie nowego
utwardzenia, wykonanie stanowisk postojowych na dzialkach budowlanych 2405; 2410
w Aleksandrowie Kujawskim.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dzialki nr 2405; 2410 w Aleksandrowie Kujawskim sg zabudowane na dzialek terenie
istnieja instalacje podziemne: elektroenergetyczna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej. Teren
dziatek w obszarze planowanej inwestycji jest czeSciowo utwardzony z nawierzchnig z kostki
brukowej, plyt chodnikowych, bruku betonowego, tlucznia, zwirdw o réznej grubosei i ré6znym
stopniu zaggszczenia.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Projektowany jest remont powierzchni utwardzonych - ujednolicenie nawierzchni poprzez
utozenie kostki brukowej i plyt azurowych w miejscu istniejgcych utwardzen, niewielkie poszerzenie
utwardzenia oraz wykonanie o$miu miejsc postojowych. Rzedne planowanych nawierzchni nalezy
dostosowaé istniejacego terenu i nawigzaé do istniejgcych nawierzchni. Spadki nawierzchni wykonaé
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania nie przekraczajac nachylenia 0,5%. Po zakoficzeniu prac
przy utwardzeniu nalezy wykona¢ odtworzenie terenu zielonego.

Nalezy zachowa¢ odleglo$é stanowisk postojowych od boiska dla dzieci i mlodziezy min. 7,00 m.

4. Charakterystyczne parametry inwestycji.

Kostka Holland 8 cm ( szara ) 97,50 m?
Ptyty MELBA 8 cm ( szara ) 557,45 m’
Kostka Holland 6 ¢cm ( szara ) 28,20 m’
Kostka Holland 8 cm ( szara ) przetozenie 4,50 m’

5. Pozostale informacje i dane.

Robot nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywac¢ na
srodowisko i do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
( zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko z poz. zm. ).

Teren w obrebie planowanej inwestycji:

- nie jest potozony na obszarze szkoéd gorniczych,
- nie jest polozony na obszarze zalewowym,
- nie jest polozony na obszarze ochrony konserwatorskie;j.

W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych obiektéw, ktorych charakter moze wskazywacé,
e sq to relikty kultury materialnej nalezy wstrzymaé prace budowlane i powiadomi¢ stuzby d/s
ochrony zabytkow.




MP Pro-Bud Przemyslaw Marek
ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek, tel. 608 556 840

Uwarunkowania prawne wykonywanych robdt ( Ustawa Prawo Budowlane ) - roboty nie wymagajg
pozwolenia na budowe i zgloszenia do Starostwa ( organu administracji architektoniczno-
budowlanej ).

Art. 29. 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30,
budowa:

7) stanowisk postojowych dla samochodow osobowych do 10 stanowisk wlgcznie,

Art. 29.4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30,
wykonywanie robot budowlanych polegajacych na:

4) utwardzaniu powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych

W/w nie wymagaja przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz nie wymagaja
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000.

Uwagi: Wode z nawierzchni utwardzonych nalezy skierowaé powierzchniowo na nawierzchnie
przepuszczalne ( z plyt azurowych ).

6.Warunki ochrony przeciwpozarowej.
- nie dotyczy

7. Obszar oddzialywania nie zmienia si¢ ( nie powstaja nowe obiekty ani urzadzenia ) - roboty
obejmujg dzialki nr 2405; 2410.

8. Informacja BiOZ.

«  podstawa opracowania.
- Ustawa ,, Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z p6z. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 )
- Projekt budowlany

zakres i kolejnos¢ realizacji robot calego zamierzenia budowlanego.
Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza oraz placu budowy.
W zakresie: o$wietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-

sanitarnego i pomieszczen socjalnych pracownikow, rozmieszczenia sprzgtu ratunkowego
i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie
miejsca skfadowania materiatdbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyroboéw, substancji oraz preparatow  niebezpiecznych oraz  pracy  sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano-montazowe.

- roboty przygotowawcze,

- zdjecie warstwy nawierzchniowej oraz korytowanie,

- montaz kraweznikow i obrzezy,

- zageszczenie ( wymiana z zageszczeniem ) podioza,

- utozenie nowej nawierzchni z kostki brukowej i ptyt azurowych,

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,
- budynki,
- nawierzchnie utwardzone,
- boisko,
- instalacje podziemne,

elementy dzialki ktére mogg stwarzaé zagrozenie podczas wykonywania robdt,
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- instalacje podziemne — nie przewiduje si¢ kolizji, instalacje posadowione na zalecanych
glebokos$ciach ( miejsca przebiegu przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ w terenie ),

zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych,

- roboty ziemne - zagrozenia ze strony pracujgcych maszyn budowlanych i drogowych,

- roboty budowlano — montazowe — zagrozenia podczas roztadunku materialow, zagrozenia
ze strony pracujacych maszyn budowlanych i drogowych,

sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych,

Zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. nie jest wymagane opracowanie planu ,,BiOZ” ( jednak moze zaistnie¢
taka konieczno$¢ jesli zaistniejg okolicznosci wymienione w w/w przepisach ).
Przed przystagpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie BHP. W czasie trwania robdt nalezy
przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego
nalezy omowic¢ sposdb prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz
sposoby zabezpieczen.

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osdb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy zapewni¢ staty dostep do telefonu alarmowego,
wykazu numeréw telefonéw i adresow najblizszych punktow opieki lekarskiej, strazy
pozarnej oraz policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzagdzen przeciwpozarowych. Nalezy
wykona¢ i oznakowaé drogi ewakuacyjne. Pracownikow nalezy zaopatrzy¢é w odziez robocza
i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystgpienia: urazoOw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang pracg. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne.

Nalezy dokonywaé systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,
stanu technicznego maszyn i urzagdzen. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
atesty.

Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikow nie zatrudnionych i 0séb postronnych
do miejsc zagrozonych. Oznakowa¢ i wydzieli¢ strefy  niebezpieczne na terenie
prowadzonych robot.

WSZYSTKIE __ROBOTY __NALEZY _WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA I POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

. . /
Asystent projektanta: Projektant: /
P =Y g
)
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OZNACZENIA

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY KOSTKA
BRUKOWA 6 cm

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY KOSTKA
BRUKOWA 8 cm ( DOJAZD )

y PROJEKTOWANE PLYTY AZUROWE 8 cm
( DROGI MANEWROWE | MIEJSCA POSTOJOWE )

TEREN ZIELONY DO ODTWORZENIA

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22X100

—— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK DROGOWY 15X30X100

PROJEKTOWANE OBRZEZE 8X30X100

D PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

e o we STNIEJACE ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

\ LINIA ROZGRANICZAJACA
TEREN INWESTYCJ

UWAGI:

Rzedne i spadki remontowanych i nowych nawierzchni
utwardzonych nalezy dostosowac ( dowigzac ) do istniejacych
nawierzchni.

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, WYKONANIE STANOWISK POSTOJOWYCH

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Inwestor: ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandréw Kujawski

Adres inwestycj: Id dziatki :040101_1.0001.2405; 040101_1.0001.2410

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY & 7
Imig i nazwisko: Numer uprawnier:: fédg/
Projektant: mgr in. Kazimierz Rogowski UA-NB-8386-5/86/88Wk / a .
Opracowat: megr inz. Przemystaw Marek \fy' 7
MP Pro-Bud Data: 18.08.2025r. Skala 1:500 RYS. PZ1




OZNACZENIA

1 ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE
| (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA )
I

1 KRAWEZNIKI DO DEMONTAZU

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE

LINIA ROZGRANICZAJACA
TEREN INWESTYCJI

ISTNIEJACE ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, WYKONANIE STANOWISK POSTOJOWYCH

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrow Kujawski

Adres inwestycji:

Id dziatki :040101_1.0001.2405; 040101_1.0001.2410

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Imig i nazwisko: Numer uprawnier: 5&1&5/
Projektant: mgr inz. Kazimierz Rogowski UA-NB-8386-5/86/88Wk / //j&‘
Opracowat: mgr inz. Przemystaw Marek W’?
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp. |Zawarto$é Numer strony
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawarto$ci 2
3 Czg$¢ opisowa 3-5
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4. Charakterystyczne parametry obiektu
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
8. Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy.
4 Dokumentacja fotograficzna istniejacych nawierzchni. 6
5 Czgs¢ rysunkowa projektu Rys. 1-5
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonej, wykonanie nowego utwardzenia,
wykonanie stanowisk postojowych.

- Kategoria obiektu budowlanego — urzadzenie budowlane.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

- Zamierzony sposob uzytkowania.
Sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian oraz zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie
Projektowany jest remont powierzchni utwardzonych - ujednolicenie nawierzchni poprzez utozenie
kostki brukowej i plyt azurowych w miejscu istniejgcych utwardzen, niewielkie poszerzenie
utwardzenia oraz wykonanie o$miu miejsc postojowych. Rzedne planowanych nawierzchni nalezy
dostosowac istniejgcego terenu i nawigzac do istniejgcych nawierzchni

«  Program uzytkowy.
Nie dotyczy

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry inwestycji

Kostka Holland 8 cm ( szara ) 97,50 m?
Plyty MELBA 8 ¢cm ( szara ) 557,45 m?
Kostka Holland 6 ¢cm ( szara ) 28,20 m’
Kostka Holland 8 cm ( szara ) przetozenie 4,50 m?
Uwagi:

- wielkos¢ miejsc postojowych -2,50 x 5,00 m,

- szerokos$¢ placu manewrowego bezposrednio przed miejscami postojowymi przy parkowaniu
prostopadlym powinna wynosi¢ 5,00 m,

- szczegoly konstrukeji nawierzchni pokazano na rysunkach.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiow
budowlanych. ( Dz.U. 2012 poz. 463 )

Geotechniczne warunki posadowienia:
warunki gruntowe proste,

pierwsza kategoria geotechniczna.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

6.1. Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo poprzez plyty azurowe i szczeliny pomiedzy
kostkami, ze wzgledu na uksztaltowanie terenu dodatkowo planowane jest zastosowanie odwodnien
grzebieniowych kierujgcych wody na teren nieutwardzony, nie wystapi zalewanie dziatek sgsiednich.
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6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylow i ptynow.
Nie dotyczy.

6.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen.
Nie przewiduje sie emisji gazowych i pytowych, drgan i hatasu oraz promieniowania.

6.5. Wplyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe
1 podziemne.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow, inwestycja nie wplynie niekorzystnie na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Realizowane przedsiewziecie na etapie prac budowlanych oraz uzytkowania nie bedzie mialo
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz halasu.

Oddzialywanie na S$rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylgcznie
przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dzialah konczy sie wraz z zakoviczeniem robot
budowlanych. Nadmiar ziemi powstaly z robdt ziemnych bedzie znikomy z uwagi na maly zakres
i rozprowadzony (rozplantowany) zostanie na terenie dzialki inwestora, odpady powstale z rozbiorki
zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami.

Wymagania ochrony Srodowiska na tym etapie bedq osiggnigte poprzez:

— odpowiedniq organizacje robot,

— dobor sprzetu i Srodkéw transportowych o najmniejszym oddzialywaniu na Srodowisko,
spelniajgcych wymagania ochrony Srodowiska,

— stosowanie materialow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajqce je do
obrotu,

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Funkcjonowanie obiekiu nie grozi
zanieczyszczeniem bgdé naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiata
roslinnego. Nie przewiduje sie zagrozeh ani ucigzliwoSci w zakresie gospodarki odpadami dzigki
wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na Srodowisko — tereny (dzialki) otaczajqce
inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

Potencjalne awarie moggce wystgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji.
Z uwagi na maly zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

Obiekt zaprojektowany jest zgodnie 7 zasadami wiedzy technicznej i spelnia wymagania
dotyczqce: bezpieczenistwa pozarowego, bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, oszczgdnosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci.

Obiekt nie bedzie wywieral niekorzystnego wplywu na srodowisko.

7. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
«  Odleglosé od budynkow (ze wzgledu na p.poz):
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych powinny by¢ oddalone od budynkéw
mieszkalnych, ustugowych, uzytecznosci publicznej - min. 7 m, jesli sq okna lub drzwi

(typowe przegrody),
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Wymagana droga pozarowa:

Do 10 miejsc postojowych, nie jest wwmagana droga pozarowa, jesli nie stanowi on budynku
(np. garazu) i nie ma zabudowy powyzej 2 kondygnacji w bezpoSrednim sqgsiedztwie.

Dojazd i manewrowosé:

- szerokoS¢ drogi dojazdowej do parkingu powinna umozliwiaé dojazd pojazdu pozarniczego,

1j. minimum 3,5 m szerokosci, ( nie jest to droga pozarowa w sensie formalnym — raczej
kwestia dostepnosci ),

Zachowanie stref pozarowych:

parking nie powinien naruszaé stref pozarowych innych obiektow — np. w przypadku bliskiej
zabudowy.

Odstep od granicy dziatki:

- minimum 3 m od granicy dzialki, chyba ze graniczy z drogg (inwestycja zlokalizowana na
dwach dzialkach w znacznej odleglosci od pozostalych granic dzialek )

Odstep miedzy pojazdami a innymi obiektami tatwopalnymi:

-nie wolno lokalizowa¢ miejsc postojowych w bezposrednim sqsiedztwie skladowisk
materialow latwopalnych, transformatorow itp.

8. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Asystent projektanta: Projektant: / )
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
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Fot. 3 - polgczenie istniejgcej nawierzchni
z nawierzchnia do remontu

Fot. 4 - pochzenie z'stniecej nawierzchni
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Fot. 5 - isthiejqca nam

Fot. 6 - teren ielony
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Kraweznik betonowy uliczny 15x 22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa -3 cm

tawa betonowa beton C12/15

Projektowana kostka brukowa -8 cm

Projektowana podsypka cemantowo-piaskowa -4 cm
Projektowana podbudowa z tfucznia - 15 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczanego - 15cm
Istniejgcy teren

Istniejgce podtoze

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, WYKONANIE STANOWISK POSTOJOWYCH

SZCZEGOt KONSTRUKCYINY
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Kraweznik betonowy uliczny 15 x 22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa -3 cm

tawa betonowa beton C12/15

Projektowana ptyta azurowa MEBA -8 cm
Projektowana podsypka cemantowo-piaskowa -4 cm
Projektowana podbudowa z ttucznia - 15 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczanego - 15 cm
Istniejgcy teren

Istniejgce podtoze

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, WYKONANIE STANOWISK POSTOJOWYCH

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY
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Obrzeze betonowe 8 x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

tawa betonowa beton C12/15

Projektowana kostka brukowa -6 cm

Projektowana podsypka cemantowo-piaskowa -4 cm
Projektowana podbudowa z ttucznia - 10 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczanego -10cm
Grunt zageszczony

. Istniejgce podtoze

10. Istniejgcy teren
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WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, WYKONANIE STANOWISK POSTOJOWYCH
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Kraweznik betonowy uliczny 15x 22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa -3 cm

tawa betonowa beton C12/15

Projektowana kostka brukowa -8 cm

Projektowana podsypka cemantowo-piaskowa -4 cm
Projektowana podbudowa z ttucznia - 15 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczanego - 15 cm
Projektowana kostka brukowa -6 cm

Projektowana podsypka cemantowo-piaskowa -4 cm
1O Projektowana podbudowa z ttucznia - 10 cm

11. Projektowana warstwa z piasku zageszczonego-10 cm
12. Istniejgce podtoze
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WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, WYKONANIE STANOWISK POSTOJOWYCH

SZCZEGOt KONSTRUKCYINY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Inwestor: ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandréw Kujawski

Adres inwestycji:| Id dziatki :040101_1.0001.2405; 040101_1.0001.2410

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY /
Imig i nazwisko: Numer uprawnieri: fo%
Projektant: mgr inz. Kazimierz Rogowski UA-NB-8386-5/86/88WK | //
Asystent projektanta:| mgr inz. Przemystaw Marek 'y%
MP Pro-Bud Data: 18.08.2025r. Skala 1:10 RYS. 4




R By T W R

SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:10

ey

PR O

3

T

- I ./" ¥ : S |
' v // //
7/ g / /

I~
7™M 6_

15

AR
CRNRBRNRR,

SRR

L

5 15 7,5

t

Kraweznik betonowy uliczny 15x 22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa -4 cm
tawa betonowa beton C12/15

Ptyta drogowa- do przetozenia
Projektowana kostka brukowa -8 cm

Projektowana podbudowa z betonu C8/10 -15cm
Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczanego - 10 cm

Istniejace podtoze

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, REMONT NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, WYKONANIE STANOWISK POSTOJOWYCH
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