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Część opisowa do projektu technicznego 

 

1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest:  

- zlecenie Inwestora;  

- warunki przyłączenia do sieci gazowej;  

- wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem;  

- opinia kominiarska;  

- obowiązujące normy i przepisy branżowe; 

 

2. Instalacja gazowa 

2.1. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa 

  W budynku, w pomieszczeniu kotłowni projektuję się montaż dwóch 

kotłów gazowych w układzie kaskadowym z zamkniętą komorą spalania  

o mocy łącznej 98 KW. 

  Lokalizację projektowanych urządzeń wskazano w części rysunkowej. 

  Instalację wewnętrzna wykonać z rur miedzianych [łączonych na lut 

twardy lub zaciskane i zaprasowywane łącznikami do rur miedzianych 

gazowych] lub z rur stalowych typu „S” ze stali czarnej wg PN-H/74200  

[o połączeniach spawanych]. Instalacje prowadzona po zewnętrznej ścianie 

budynku wykonać z rur stalowych. Wszystkie przejścia przewodów gazowych 

przez ściany należy wykonać w rurze ochronnej o dwie średnice większej niż 

średnica przewodu gazowego. Rury prowadzić w stalowych uchwytach 

dystansowanych w odległości 2,5cm od ścian pod stropem pomieszczeń. 

Przewody gazowe należy prowadzić po wewnętrznych ścianach budynku,  

w odległości, mierząc w świetle przewodu, przez pomieszczenia nie 

przeznaczone na stały pobyt ludzi co najmniej:  

− 0,15m od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

umieszczając je pod tymi przewodami; 

− 0,10m od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi 

przewodami; 

− 0,10m od pionowych przewodów instalacyjnych wymienionych  



 

 

w poprzednich punktach oraz innych za wyjątkiem przewodów elektrycznych; 

− 0,10m od puszek elektrycznych; 

− 0,20m od przewodów telekomunikacyjnych; 

− 0,60m od urządzeń elektrycznych iskrzących/wyłączników, odłączników, 

itp. 

 

2.2. Podłączenie kotła, odprowadzenie spalin, wentylacja. 

  Na wejściu do kotłów należy zamontować kurek odcinający gazowy 

oraz filtr siatkowy. 

  Odprowadzenie spalin od projektowanych kotłów gazowych 

z zamkniętą komorą spalania nastąpi poprzez projektowany przewód 

powietrzno-spalinowy, wskazany w części rysunkowej. W pomieszczeniu 

kotłowni jako wentylacja posłużą projektowane kanały wentylacyjne 

nawiewny i wywiewny. Kanał wentylacyjny wskazano w części rysunkowej.  

Kocioł będzie połączony bezpośrednio z kanałem powietrzno-spalinowym przy 

pomocy rury z blachy nierdzewnej.  Połączenie rury musi być wykonane jako 

szczelne i nie może powodować zwężenia przekroju kanału spalinowego 

komina, ze spadkiem 3% do urządzenia kotła. 

  Podłączenia kotła gazowego należy powierzyć zakładom lub osobom 

posiadającym aktualne uprawnienia z zakresu instalatorstwa gazowego. 

  Na wejściu do kotłów należy zamontować kurek odcinający gazowy 

oraz filtr siatkowy. 

  Odprowadzenie spalin od projektowanych kotłów gazowych 

z zamkniętą komorą spalania nastąpi poprzez projektowany przewód 

powietrzno-spalinowy, wskazany w części rysunkowej.  

 Nawiew do kotłowni realizowany będzie z wykorzystaniem kanału typu 

Z, sprowadzonego do poziomu posadzki w pomieszczeniu kotłowni, o przekroju 

300mmx250mm. Wywiew realizowany będzie za pomocą projektowanego 

kanału wywiewnego 250x150mm bezpośrednio pod stropem pomieszczenia. 

Szczegóły według części rysunkowej opracowania. 

  Kocioł będzie połączony bezpośrednio z kanałem powietrzno-

spalinowym przy pomocy rury z blachy nierdzewnej.  Połączenie rury musi być 



 

 

wykonane jako szczelne i nie może powodować zwężenia przekroju kanału 

spalinowego komina, ze spadkiem 3% do urządzenia kotła. 

  Podłączenia kotła gazowego należy powierzyć zakładom lub osobom 

posiadającym aktualne uprawnienia z zakresu instalatorstwa gazowego. 

 

3. Instalacja grzewcza 

3.1. Założenia wstępne do projektu modernizacji kotłowni CO 

 Istniejąca instalacja CO w budynku podlega modernizacji w zakresie 

wymiany źródła ciepła oraz instalacji w pomieszczeniu kotłowni. 

 

3.2. Całkowite projektowe obciążenie cieplne budynku 

 W celu określenia całkowitego projektowanego obciążenia cieplnego 

budynku (wymaganej mocy centralnego źródła ciepła dla celów ogrzewania 

i wentylacji) przyjęto obecne zapotrzebowanie budynku na moc cieplną.  

 Projektowane zapotrzebowanie na ciepło dla budynku: 90 kW 

 

3.3. Źródło ciepła 

3.3.1. Projektowana kaskada gazowych kotłów kondensacyjnych 

 Źródłem ciepła dla budynku będzie kaskada zbudowana z dwóch 

kotłów na paliwo gazowe o mocy 2x49 kW Viessmann Vitodens 200-W B2HA  

z zamknięta komorą spalania. Kotły będą zlokalizowane w pomieszczeniu 

kotłowni. Wymianę ciepła zapewni ogrzewanie grzejnikowe i zasobnik c.w.u. 

Czynnikiem grzewczym w instalacji będzie woda uzdatniona. 

 Sterowanie układu będzie za pomocą. krzywej grzewczej (sterowanie 

pogodowe). Czujnik temperatury zewnętrznej powinien zostać zamontowany 

ok. 2,2 m nad gruntem, najlepiej na ścianie północnej. 

 

3.3.2. Dane dotyczące obiegów grzewczych 

 Źródło ciepła będzie zasilało ładowanie zasobnika przygotowania 

c.w.u. oraz 2 obiegi grzewcze. 

 Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda. 

 W wyniku obliczeń zapotrzebowania na ciepło, konieczne jest 



 

 

doprowadzenie ciepła z gazowego kotła kondensacyjnego do 

następujących obiegów: 

a) Obieg 1 – centralne ogrzewanie – grzejnikowe: Q=45kW, q=1,94 m3/h, ∆p=25 

kPa, 50/30°C; 

b) Obieg 2 – centralne ogrzewanie – grzejnikowe: Q=45kW, q=1,94 m3/h, ∆p=20 

kPa, 50/30°C; 

c) Obieg 3 – ładowanie zasobnika c.w.u.: Q=30kW, ∆p=25 kPa, 70/50°C; 

 Pojemność zładu instalacji grzewczej wynosi ok. 1,35 m3; ciśnienie 

otwarcia zaworu bezpieczeństwa 3 bar. 

 

3.3.3. Zabezpieczenie układu 

 Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych oraz instalacji c.w.u. 

należy wykonywać zgodnie z PN-B-02414. 

  Zabezpieczenie instalacji wodnych zamkniętych. Zgodnie z tą normą, 

urządzenia zabezpieczające instalację powinny być następujące: 

a) instalacja grzewcza: 

- naczynie wzbiorcze membranowe o pojemności 140 I 

- zawory bezpieczeństwa typ 1915 3 bar wraz z przewodem odpływowym  

i dopływowym zgodnie z wytycznymi producenta kotłów; 

- manometr 4,0 bar. 

b) instalacja ciepłej wody użytkowej – istniejący układ CUW po za zakresem 

opracowania. 

 

3.3.4. Pozostałe urządzenia i armatura w pomieszczeniu kotłowni 

 Dodatkowo należy wykonać lub zamontować: 

- zawory równoważące z króćcem pomiarowym w celu równoważenia 

instalacji oraz dokonania pomiarów; 

- filtry siatkowe - w celu zabezpieczenia wymiennika ciepła przed 

zanieczyszczeniami; 

- odpowietrzniki automatyczne - w najwyższych punktach instalacji; 

- zawory zwrotne - zapobiegające cofaniu się wody; 

- armatura kontrolno-pomiarowa; 



 

 

- termomanometry i manometry; 

- system detekcji gazu ziemnego. 

 

3.3.5. Neutralizator kondensatu 

 Montaż neutralizatora kondensatu zgodnie z wytycznymi producenta 

kotłów. 

 

3.3.6. Wymagania dotyczące lokalizacji i wyposażenia kotłowni 

 Źródło ciepła zlokalizowane będzie w wydzielonym pomieszczeniu  

w budynku. Jedna ze ścian kotłowni jest ściana zewnętrzną. Wysokość kotłowni 

3,32 m. Kubatura 79,75 m3. Kotłownię należy wyposażyć w system detekcji 

gazu. Kotłownię należy wyposażyć i wentylację nawiewną oraz wywiewną. 

Kotłownia musi spełniać wymagania klasy odporności ogniowej IE60. 

 

3.3.7. Przygotowanie c.w.u. 

 Ciepła woda użytkowa jest istniejącym elementem instalacji i nie jest 

przedmiotem opracowania. 

 

3.4. Charakterystyka ogrzewania 

 Istniejący budynek ogrzewany jest z wykorzystaniem ogrzewania 

grzejnikowego. 

 

3.5. Rurociągi instalacji grzewczej 

 Rurociągi instalacji cieplnej stanowią element istniejącej instalacji 

grzewczej w budynku i są wyprowadzone w pomieszczeniu kotłowni, w którym 

należy je włączyć w projektowany rozdzielacz. 

 Średnice przewodów wg obliczeń oraz szczegóły ich rozprowadzenia  

w pomieszczeniu kotłowni przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

 

3.6. Izolacja cieplna 

 Po zakończeniu robot montażowych i prób hydraulicznych rurociągi  

i rozdzielacze należy zaizolować zgodnie z poniższą tabelą. 



 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(mxK)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od22 do 35 mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzc1.ce przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz.1-4 

6 Przewody ogrzewania centralnych wg 

poz. 1-4 ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz.1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze. 6mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożona 

wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożona 

na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej 

prowadzone wewnątrz budynku 2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej 

prowadzone na zewnątrz budynku 2) 

100% wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 

3) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania 

ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy 

izolacyjnej, 

4) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 

 

 Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów  

w instalacjach powinna spełniać wymagania minimalne określone  



 

 

w powyższej tabeli, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w szczególności 

w zakresie załączników nr 2 (grubość oraz współczynnik przewodzenia ciepła) 

i 3 (klasa palności materiału). 

 Jako materiał izolacyjny do rur transportujących czynnik grzewczy 

proponuje się zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach 

termoizolacyjnych (dla przewodów prowadzonych w posadzkach oraz  

w bruzdach ściennych) lub wełny mineralnej (dla przewodów w kotłowni  

i pozostałych prowadzonych w przestrzeni powietrznej). 

 

3.7. Odwodnienie i odpowietrzenie 

 Należy zapewnić skuteczne i stale odpowietrzanie układu przez 

odpowiednie rozmieszczenie odpowietrzników na instalacji i separatorów 

powietrza. Dla umożliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej 

najniższych punktach należy wykonać armaturę spustową średnicy nie 

mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża. Armaturę spustową należy wykonać 

przy armaturze odcinającej na odgałęzienia, na rozdzielaczach oraz przy 

armaturze odcinającej (bezpieczeństwo w razie awarii - brak unieruchomienia 

całej instalacji). 

 

3.8. Uzupełnianie wody 

 Należy napełnić instalacje wodą zmiękczoną (po uprzednim wypukaniu 

całych instalacji). Uzupełnienie zładu instalacji odbywać się będzie poprzez 

zastosowanie ręcznej pompy lub w sposób mechaniczny poprzez wtłaczanie 

czynnika do zładu instalacji. Ponadto podczas uzupełniania wody należy 

zaaplikować inhibitor korozji, którego należy wstrzykiwać do instalacji średnio 

co 1 rok.  

 Woda wodociągową, stanowiącą uzupełnienie instalacji wewnętrznej, 

w procesie uzdatniania przechodzi przez następujące procesy 

technologiczne: 

- filtracja mechaniczna, realizowana przez filtr mechaniczny - wkłady usuwają 



 

 

rdzę. muł, piasek i inne zanieczyszczenia mechaniczne; 

- zmiękczacz - w procesie tym usuwana jest jednocześnie twardość wapniowo-

magnezowa. Urządzenie kompaktowe składa się ze zbiornika z włókien 

epoksydowych, zbiornika na sól i głowicy sterującej; 

- chemia - dodawanie związków chemicznych, które przyczyniaj się do 

stabilniejszej pracy czynnika wodnego, minimalizacja korozji oraz rozwoju 

mikroorganizmów. 

 

3.9. Równoważenie hydrauliczne 

 Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie 

hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków 

rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces równoważenia hydraulicznego 

należy wykonać np. w oparciu o metodę kompensacyjną. 

 Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół  

z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, 

wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłki 

przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być 

zgodna z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokół powinien także 

zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. 

 

4. Próby szczelności 

4.1. Próba szczelności instalacji gazowej 

  Po zakończeniu prac montażowych instalacji gazowej zewnętrznej 

należy wykonać próbę szczelności - sprężonym powietrzem zgodnie z normą 

PN-92/M-34503 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”. Dla 

zewnętrznej instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności pod 

ciśnieniem o,6 MPa w obecności kierownika budowy oraz użytkownika 

instalacji. Po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas 

trwania próby szczelności pneumatycznej dla instalacji zewnętrznej gazu 

powinien być nie krótszy niż 60 min.  

  Po zamontowaniu instalacji wewnętrznej gazu należy dokonać próby 

szczelności zgodnie z normą PN-92/M-34503 „Gazociągi i instalacje 



 

 

gazownicze. Próby rurociągów” i Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.  

  Główną próbę szczelności wewnętrznej instalacji gazowej przeprowadzi 

Wykonawca instalacji w obecności Inwestora. Osoba kierująca wykonaniem 

instalacji gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Próbę szczelności przeprowadzić na instalacji nieposiadającej zabezpieczania 

antykorozyjnego, przed pomalowaniem przewodów, po jej oczyszczeniu, 

zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Próba 

szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem wolnym od 

zanieczyszczeń, oleju przy pomocy sprężarki w celu usunięcia ewentualnych 

zanieczyszczeń i sprawdzenia, czy instalacja nie jest zatkana. Ciśnienie 

czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia próby szczelności powinno 

wynosić 0,10MPa [pomieszczenia mieszkalne oraz zagrożone wybuchem] lub 

0,05MPa [przewody rozdzielcze oraz piony]. Pomiar należy wykonać 

manometrem rtęciowym lub sprężynowym, który powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.  

  Pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-

30 min od chwili napełniania przewodów powietrzem. Jeżeli w ciągu 30 minut 

nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać 

za szczelną. Pozytywny wynik próby nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za wady ukryte. Próbę szczelności i zagazowanie instalacji 

można wykonać w obecności przedstawiciela dostawcy gazu.  

  Z każdej próby szczelności należy sporządzić odpowiedni protokół. 

Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić, a przewody  

i złącza wykonać na nowo.  Jakiekolwiek doraźne doszczelnianie poprzez 

lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Po zainstalowaniu urządzeń 

grzewczych, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej próby powietrzem  

o ciśnieniu dwukrotnie większym niż ciśnienie robocze, lecz nie większym niż 

dopuszczalne ciśnienie dla danego urządzenia. 

 

 



 

 

4.2. Próba szczelności instalacji grzewczej 

 Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zakryciem instalacji  

w bruzdach ściennych lub innych niedostępnych miejscach, należy wykonać 

próbę szczelności. Przedtem jednak należy ją wypłukać, usuwając wszelkie 

pozostałości stale. Po wypłukaniu instalacji, należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę taką wykonać zgodnie  

z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez 

COBRTI INSTAL (05-2003). 

 Zaleca się wykonanie próby szczelności instalacji przy użyciu zimnej 

wody. W takim przypadku, zgodnie z wyżej wspomnianymi wytycznymi, 

wartość ciśnienia próbnego dla instalacji c.o. ustala się w następujący sposób: 

-  instalacje grzewcze (Tz<100°C) pprób=pprób+ 2  lecz nie mniej niż 4 bary. 

 Dla instalacji ogrzewania (c.o.) przyjęto 5 bar. 

 Próbę wykonuje się w dwóch etapach jako badanie wstępne i główne. 

Przed przystąpieniem do próby należy odczekać aż temperatura wody  

w instalacji ustabilizuje się. Do odczytu ciśnienia należy używać manometrów  

o średnicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 % większym od ciśnienia 

próbnego. Działka elementarna powinna wynosić 0,1 bar (dla zakresu do 10 

bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). Czas trwania próby wynosi 

odpowiednio: 

- badanie wstępne 60 minut, 

- badanie główne 120 minut. 

 Warunki zakończenia badania z wynikiem pozytywnym: 

-  badanie wstępne: brak przecieków i roszenia, dopuszczalny spadek ciśnienia 

0,6 bara (0,06 MPa), 

-  badanie główne: brak przecieków i roszenia, dopuszczalny spadek ciśnienia 

0,2 bara (0,02 MPa). 

 Próbę uznaje się za zakończoną z wynikiem pozytywnym jeśli oba 

badania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na 

którymkolwiek etapie próby powoduje konieczność powtórzenia obu badan 

jeszcze raz. Po wykonaniu tej próby należy instalację opróżnić z wody jeśli  

w okresie zimowym nie przewiduje się ogrzewania obiektu w którym jest 



 

 

zamontowana. 

 Wykonanie w/w czynności umożliwia uruchomienie instalacji. Po  

3 dobowym okresie działania instalacji można przystąpić do regulacji instalacji. 

Najpierw należy wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane  

w projekcie. Następnie należy dokonać pomiaru temperatur  

w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody 

zasilającej i powrotnej, przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. 

Pomiarów nie należy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych 

wynoszących od +5°C. Regulację można uznać za przeprowadzoną 

prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczą się  

w granicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych. 

 

5. Uwagi końcowe 

− Przed włączeniem gazu do użytku winien być sporządzony protokół przez 

Wykonawcę instalacji o przeprowadzonej próbie szczelności instalacji oraz 

stwierdzenie mistrza kominiarskiego o drożności kanałów wentylacyjnych  

i spalinowych. 

− Wykonawstwo instalacji powierzyć należy firmie względnie osobom, 

posiadającym koncesje na wykonywanie instalacji gazowych i podłączeń 

gazowych. 

− Instalacja gazowa powinna być wykonana zgodnie z Zarządzeniem 

MBiPMB z dnia 30.12.1970r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać instalacje gazowe. 

− Instalacja gazowa została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019 

poz. 1065 z późniejszymi zmianami [Rozdział 7 „Instalacja gazowa na paliwo 

gazowe”]. 

- Występujące w projekcie nazwy handlowe materiałów, urządzeń należy 

traktować jako przykładowe. Wykonawca za zgodą Inwestora ma prawo 

zastosować materiały, urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych  

i użytkowych. 



 

 

- Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

- Wszelkie zmiany należy każdorazowo uzgadniać z jednostką projektową  

i inwestorem. Niniejszy opis musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. 

 

              Projektant: 

                     mgr inż. Kamil Ścieszyński 

                                                 KUP/0069/PWOS/09 

 

 



Projekt zagospodarowania przestrzennego 

PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU

OPRACOWAŁA

IMIĘ I NAZWISKO

LOKALIZACJA

NR RYSUNKU 

SPECJALNOŚĆ

SKALA

        -
DATA 

S-1

PODPIS

INWESTOR

MGR INŻ. KAMIL ŚCIESZYŃSKI
NR UPR. BUD. KUP/0069/PWOS/09

INSTALACJE
SANITARNE

-

Przedsiębiorstwo Wielobranzowe PPHU "KONEX" Technika Grzewcza i Sanitarna Lesław Bonowicz
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Mickiewicza 16

TEMAT

09.2026

dz nr. 2405
miejscowość: Aleksandrów Kujawski,
Inwestor: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
87-700  Aleksandrów Kujawski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA

proj. instalacja gazowa PE32*3,0 SDR11

projektowana szafka gazowa z kurkiem

A . . D obszar oddziaływania inwestycji

głównym, gazomierzem i reduktorem 

istn. budynek objęty 
zgłoszeniem budowy wewnętrznej i zewnetrznej
instalacji gazowej 

projektowany kurek odcinajacy oraz elektrozawór MAG-3 DN40
[wg odrębnego opracowania]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

32x3,0 PE 100 SDR 11

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotlownią w istniejacym budynku  przy ul. Sikorskiego 3 w
Aleksandrów Kujawski, dz. nr 2405, obręb 0001Aleksandrów Kuj., jedn. ew. 040101_1Aleksandrów Kuj.



UWAGI:

1. Pomiędzy projektopwanym przewodem gazowym, a
istniejącym i projektowanym uzbrojeniem należy zachować
odległość w pionie min. 0,2 m.
2. Do szafki gazowej wprowadzić przyłącze stalowe z rury
preizolowanejgięte o średnicy stal 42,4x2,6 / PE32 z
kurkiem DN32.
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Schemat prowadzenia instalacji
 doziemnej gazu w wykopie

Warstwa podsypki min. 5 cm
(grunt rodzimy)

Instalacja doziemna gazu PE

Drut wskaźnikowy
prowadzić ok. 5 cm nad gazociągiem

Warstwa nadsypki min. 5 cm
(grunt rodzimy)

Taśma ostrzegawcza żółta
szer. nie mniej niż 20 cm

Warstwa żwiru stabilizowanego
Warstwa nawierzchniowa

np. asfalt, bruk, kostka betonowa, itp.

Profil podłużny

PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU

OPRACOWAŁA

IMIĘ I NAZWISKO

LOKALIZACJA

NR RYSUNKU 

SPECJALNOŚĆ

SKALA

1:100
DATA 

S-2

PODPIS

INWESTOR

MGR INŻ. KAMIL ŚCIESZYŃSKI
NR UPR. BUD. KUP/0069/PWOS/09

INSTALACJE
SANITARNE

-

Przedsiębiorstwo Wielobranzowe PPHU "KONEX" Technika Grzewcza i Sanitarna Lesław Bonowicz
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Mickiewicza 16

TEMAT

09.2026
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

ZŁĄCZE STAL/PE

SZAFKA GAZOWA Z
 KURKIEM GŁÓWNYM,
GAZOMIERZEM I REDUKTOREM
wg. odrębnego opracowania

ZŁĄCZE STAL/PE

SZAFKA GAZOWA 600x600x250 [mm]
- kurek odcinający DN32
- Zawór elektromagnetyczny systemu

bezpieczeństwa MAG DN 40
- przejście szczelne

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotlownią w istniejacym budynku  przy ul. Sikorskiego 3 w
Aleksandrów Kujawski, dz. nr 2405, obręb 0001Aleksandrów Kuj., jedn. ew. 040101_1Aleksandrów Kuj.

MGR INŻ. KAMIL BEDNARCZYK



Rzut parteru 

PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU

OPRACOWAŁA

IMIĘ I NAZWISKO

LOKALIZACJA

NR RYSUNKU 

SPECJALNOŚĆ

SKALA

  1:100
DATA 

S-3

PODPIS

INWESTOR

MGR INŻ. KAMIL ŚCIESZYŃSKI
NR UPR. BUD. KUP/0069/PWOS/09

INSTALACJE
SANITARNE

-

Przedsiębiorstwo Wielobranzowe PPHU "KONEX" Technika Grzewcza i Sanitarna Lesław Bonowicz
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Mickiewicza 16

TEMAT

09.2026
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

P1

P2

2
1

2
1

ul. Sikorskiego

Rura
osłonowa

Inst. gazowa wg. profilu

SKO
Wyposażyć w:
- korek odcinającu DN32
-elektro zawór MAG DN40

D
N

40

 UWAGA:
1. Przewód spalinowy dla dwuch kotłów CO gazowych

pomieszczenie kotłoni parter podłączyć w pion kominowy
2. Wentylacja wywiewna Pomieszczenie kotłownia parter dla kotłów

gazowych wyprowadzona przez ścianę budynku
3. Dla wywiewu zastosować kratkę o wymiarach 250cmx150cm
4. Wentylacja nawiewna dla pomieszczenia kotłownia parter dla

kotłów gazowych doprowadzony przez zewnętrzną ścianę
budynku.

5. Dla nawiewy zastosować kratkę o wymiarach 300cmx250cm.

D
N

40
D

N
40

DN40DN20

DN20

  Kotłownia
 - Pole pow. 24,02 m²
 - Wys. pom. 3,32 m
 - Kubatura 79,75 m³

Kanał nawiewny typu Z o wym. 300x250.
Wysokość czerpni min. 2m od poziomu
terenu.
Dół kratki nawiewnej nie wyżej niż 30cm.
od posadzki

Went.

Kanał wywiewny wym. 250x150
Zamontowany pod stropem. Went.

Przewód powietrzno spalinowy o
średnicy 250/180
Wyprowadzony 0,5, ponad kalenice
dachu budynku.
Odcinek poziomy wykonać jako przewód
koncentryczne powietrzno spalinowy z
zasysaniem powietrza bezpośrednio za
zewnętrzną ściana budynku.
Odcinek pionowy wyrzutu spalin
prowadzić po zewnetrznej ścianie
budynku - wykonać jako przewód
izolowany zewnętrznie w płaszczu z
blachy nierdzewnej.

K

SKO

 UWAGA:
1. Przewód powietrzno-spolinowy oraz wentylację

w pomieszczeniu kotła wykonać wg wskazań zawartych w Opinii przez
Zakład Kominiarski  Piotr Grzelak

2. Projektowaną  zewnętrzną instalację gazową do
gazomierza wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 32x3,0

3. Projektowaną wewnętrzną instalację w budynku
wykonać z rur stalowych łączoną przez spawanie z rur
i kształtek miedzianych łączonych na lut twardy lub przez
kształtki zaciskowe

4. Przejścia gazoszczelne wykonać np. z łańcuchów
uszczelniających , itp.

Legenda :

- projektowany kurek odcinający DN20

- projektowany filtr DN20

- projektowana wewnętrzna instalacja gazu

- projektowana rura ochronna Ø40,

- projektowany kocioł gazowy

- projektowana szafka kurka odcinajacego
600x600x250 [mm] za zewnętrznej
ścianie budynku

- odpływ kondensatu z kotła gazowego

- instalacja grzewcza zasilanie

- instalacja grzewcza powrót

1
2

Ø20

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotlownią w istniejacym budynku  przy ul. Sikorskiego 3 w
Aleksandrów Kujawski, dz. nr 2405, obręb 0001Aleksandrów Kuj., jedn. ew. 040101_1Aleksandrów Kuj.

P2

2
1

DN40DN20
DN20

DN65 CUW
275 l

Wymiennik ciepła
HEXONIC LB60-70h-1"

Rozdzielacz typu "Y"
firmy Viessmann

2 x Gazowy kocioł kondensacyjny
Działający w układzie kaskadowym
Vitodens 200-W 49 kW firmy
Viessmann

N-145
145 l

DEX/F

SW­20

MD
­1.
Zga

ze
x

SL­32

MAG­3

N-145
145 l

MGR INŻ. KAMIL BEDNARCZYK



Przekrój kotłowni

PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU

OPRACOWAŁA

IMIĘ I NAZWISKO

LOKALIZACJA

NR RYSUNKU 

SPECJALNOŚĆ

SKALA

  1:100
DATA 

S-4

PODPIS

INWESTOR

MGR INŻ. KAMIL ŚCIESZYŃSKI
NR UPR. BUD. KUP/0069/PWOS/09

INSTALACJE
SANITARNE

-

Przedsiębiorstwo Wielobranzowe PPHU "KONEX" Technika Grzewcza i Sanitarna Lesław Bonowicz
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Mickiewicza 16

TEMAT

09.2026
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

Wymiennik ciepła
HEXONIC LB60-70h-1"

Zbiornik CWU wraz z modułem
pompowym, podłączeniem zimnej
wody, CWU oraz cyrkulacji po za
zakresem opracowania.

Przewód powietrzno spalinowy o
średnicy 250/180
Wyprowadzony 0,5m ponad  najwyższy
punkt dachu budynku.
Odcinek poziomy wykonać jako przewód
koncentryczne powietrzno spalinowy z
zasysaniem powietrza bezpośrednio za
zewnętrzną ściana budynku.
Odcinek pionowy wyrzutu spalin
prowadzić po zewnetrznej ścianie
budynku - wykonać jako przewód
izolowany zewnętrznie w płaszczu z
blachy nierdzewnej.
Instalacja spalinowa wyposazona w
system zabezpieczający przed
przerwaniem ciągu kominowego.

P1
DN40

DN40

DN65DN20DN20
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D
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32
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32

D
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Obieg Piętro Obieg Parter2 x Gazowy kocioł kondensacyjny
Działający w układzie kaskadowym
Vitodens 200-W 49 kW firmy
Viessmann

Rozdzielacz typu "Y"
firmy Viessmann

DN65

Pompa obiegowa Wilo Stratos MAXO 32/0,5-6
Hp=3,65mH O, Q=1,94m3/h

Zawór równowarzący  Danfoss model LENO™ MSV-BD, DN25, Kvs 9,5

Pompa obiegowa Wilo Stratos MAXO 32/0,5-4
Hp=3,65mH O, Q=1,94m3/h

Zawór równowarzący  Danfoss model LENO™ MSV-BD, DN32, Kvs 18

Urządzenie neutralizujące firmy
Vissman dla instalacji wielokotłowych o
mocy do 500kW.
Kondensat z neutralizatora należy
odprowadzić do istniejącego wpustu
kanalizacyjnego.

K

SKO

 UWAGA:
1. Przewód powietrzno-spolinowy oraz wentylację

w pomieszczeniu kotła wykonać wg wskazań zawartych w Opinii przez
Zakład Kominiarski  Piotr Grzelak

2. Projektowaną  zewnętrzną instalację gazową do
     gazomierza wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 32x3,0

3. Projektowaną wewnętrzną instalację w budynku
wykonać z rur stalowych łączoną przez spawanie z rur
i kształtek miedzianych łączonych na lut twardy lub przez
kształtki zaciskowe

4. Przejścia gazoszczelne wykonać np. z łańcuchów
uszczelniających , itp.

Legenda :

- projektowany kurek odcinający DN20

- projektowany filtr DN20

- projektowana wewnętrzna instalacja gazu

- projektowana rura ochronna Ø40,

- projektowany kocioł gazowy

- projektowana szafka kurka odcinajacego
600x600x250 [mm] za zewnętrznej
ścianie budynku

- odpływ kondensatu z kotła gazowego

- instalacja grzewcza zasilanie

- instalacja grzewcza powrót

1
2

Ø20

4x1DEX/F

SL­32

230V

3x0,75

3x1,53x1,5 SW
­20

MD­1.Z
gazex

Obiegi grzewcze po za
zakresem opracowania

2x
2,5

 (<
22

 m
) l

ub
4x

2,5
 (<

44
 m

)

Do zaworu MAG-3 W
skrzynce SKO

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotlownią w istniejacym budynku  przy ul. Sikorskiego 3 w
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LEGENDA

300x300x150 [mm] na zewnętrznej 
ścianie budynku

- projektowana szafka kurka odcinającego 

- projektowany kocioł gazowy

- projektowany filtr gazu dn20

- projektowana rura ochronna DN40

- projektowany kurek odcinający dn20

SKO

K

PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU
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IMIĘ I NAZWISKO

LOKALIZACJA

NR RYSUNKU 
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SKALA

       -
DATA 

S-5

PODPIS

INWESTOR

MGR INŻ. KAMIL ŚCIESZYŃSKI
NR UPR. BUD. KUP/0069/PWOS/09

INSTALACJE
SANITARNE

-

Przedsiębiorstwo Wielobranzowe PPHU "KONEX" Technika Grzewcza i Sanitarna Lesław Bonowicz
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Mickiewicza 16

TEMAT

Aksonometria instalacji gazowej

09.2026

1
2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

SKO

Ø40

Ø20

MAG­3

K K

Ø20

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40
P2

P1
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STALOWA RURA OSŁONOWA
USZCZELNIENIE ELASTYCZNE

ŚCIANA BUDYNKU

PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU

OPRACOWAŁA
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LOKALIZACJA
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SPECJALNOŚĆ
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       -
DATA 
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TEMAT

Schemat przejscia rury gazowej przez ścianę zewnętrzną

09.2026
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
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Zbiornik CWU wraz z modułem
pompowym, podłączeniem zimnej
wody, CWU oraz cyrkulacji po za
zakresem opracowania.

CWU

CYRK.

ZW

D
N

32

D
N

32

D
N

32

D
N

32

DN65

DN65

DN32

DN32

DN40

DN40

Obieg Piętro Obieg Parter

Uwaga:
Parametry podłączenia obiegów:

1) Obieg ogrzewania grzejnikowego piętro (DN32)
Q=45 kW, q=1,94m3/h, 50/30°C, H=3,65mH O

2) Obieg ogrzewania grzejnikowego parter (DN32)
Q=45 kW, q=1,94m3/h, 50/30°C, H=2,00mH O

3) Obieg zbiornika CUW (DN32)
Przygotowanie w piorytecie 50/30°C

Zład instalacji grzewczej (woda grzewcza) - V= 1,35m3

LEGENDA:

-zawór odcinający

-termometr

-manometr

-złącze samoodcinające

-zawór równowarzący

-odpowietrznik automatyczny

-pompa

-filtr siatkowy

-zawór zwrotny

Instalacja grzewcza - schemat kotlowni gazowej

PROJEKTANT
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TEMAT

09.2026
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

Kaskada kotłów gazowych kondensacyjnych B2HA
Vitodens 200-W o mocy 2x 49 kW
Wraz z osprzętem

+grupa bezpieczeństwa, armatura przyłączeniowa, pompy kotłowe
+rozdzielacz typu "Y"
+automatyka dla 4 obiegów grzewczych

Kotłownia gazowa
OsprzętL.p. Ilość

[-][-] [szt. lub m]

1 1 kpl.

Płytowy wymiennik ciepła model LB60-70h-1" HEXONIC2 1
Naczynie wzbiorcze membranowe reflex NG-140 o pojemności 140 l.
Ciśnienie wstępne 1,1 bar.

3 1

Rozdzielacz obiegów grzewczych DN65, 3 pary króćców4 2
Pompa obiegowa Wilo Stratos MAXO 32/0,5-6
Hp=3,65mH O, Q=1,94m3/h

5 1

Zawór równowarzący  Danfoss model LENO™ MSV-BD, DN25, Kvs 9,5,
nastawa 3,8-4,0

6 1

Pompa obiegowa Wilo Stratos MAXO 32/0,5-4
Hp=3,65mH O, Q=1,94m3/h

7 1

Zawór równowarzący  Danfoss model LENO™ MSV-BD, DN32, Kvs 18,
nastawa 1,7

8 1

SL­32

230V

3x0,75

3x1,53x1,5

CB-3
lub WDM-5

8x0,5
Opcja

4x1

SW
­20

MD­1.Z
gazex

MAG­3

GSM­M8

SKO
DN40

D
N

40

DN20

D
N

20

DEX/F

Konfiguracja systemu detekcji:
- moduł alarmowy MD-1.Z,
- detektor DEX-12/N (metan) lub DEX-15/N (propan-butan),
- zawór MAG-3,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).

UWAGA: Długość przewodu łączącego zawór MAG-3 z modułem
alarmowym MD-1.Z nie może przekroczyć 44 m (dla przewodu 2x2x2,5
mm2).

2x2,5 (<22 m) lub
4x2,5 (<44 m)

systemu detekcji:
-moduł alarmowy MD-1.Z,
-detektor DEX-12/N (metan) lub DEX-15/N (propan-butan),
-zawór MAG-3 DN40,
-sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
-rozłącznik instalacyjny SW-20,
-opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).

9 1 kpl.

32x3,0 PE 100 SDR 11

DN40

Zawór mieszający ESBE VRG131 DN25 Kvs 6,310 2
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SL­32

230V
3x0,753x1,53x1,5

2x
2,5

 (<
22

 m
) l

ub
4x

2,5
 (<

44
 m

)

CB-3
lub WDM-5

8x0,5
OpcjaDEX/F 4x1

Kotłownie małej i średniej mocy - MD-1.Z, MAG-3

Konfiguracja systemu detekcji:
- moduł alarmowy MD-1.Z,
- detektor DEX-12/N (metan) lub DEX-15/N (propan-butan),
- zawór MAG-3 DN40,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).

UWAGA: Długość przewodu łączącego zawór MAG-3 z modułem alarmowym MD-1.Z nie może przekroczyć 44 m (dla przewodu 2x2x2,5 mm2).

SW
­20

MD­1.Z
gazex

MAG­3

GSM­M8

System detekcji gazu
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